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Meva
Cseh tulajdonosi vállalat vagyunk, fő tevékenységünk 
a hulladék kezelési problémákra megoldást találni. Egyéni 
megközelítést, tanácsadást és teljes termék választékot 
kínálunk ügyfeleink részére. Szolgáltatásaink túlmutatnak 
a megoldások tervezésén és az áruk eladásán. Szervizelési 
szolgáltatást is nyújtunk a termékeink hibátlan működése és 
hosszú élettartama érdekében.
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Festett, alsó ürítésű -fém Alsó ürítésű fém hulladékgyűjtő
tartályok festett tetővel

Alapváltozatok Alapváltozatok

Tulajdonságok
Az alsó ürítésű fém hulladékgyűjtő 
tartályokat hegesztéssel és 
szegecseléssel állítjuk elő. Kiváló 
minőségű acéllemezt használunk, 
ez garantálja a hulladékgyűjtő tartály 
erős és robusztus felépítését. A tartály 
kétkampós mechanizmussal rendelkezik, 
amely lehetővé teszi annak biztonságos 
és egyszerű ürítését hidraulikus 
karral rendelkező, hagyományos 
hulladékgyűjtő járművel.

A tartályok az ügyfél igényeihez 
igazíthatók. Különböző, a RAL-színskála 
szerinti színváltozatokat, a hulladék 
gyűjtéséhez különböző típusú 
behelyezőnyílásokat, a hulladéktípusok 
megkülönböztetéséhez matricákat 
és további módosítási lehetőségeket 
kínálunk.

Tulajdonságok 
Az alsó ürítésű fém hulladékgyűjtő 
tartályokat hegesztéssel és 
szegecseléssel állítjuk elő. A tartály 
felső része tűzihorganyzott fémlemezből 
készül, amit ezt követően színesre 
festünk annak jelzéséhez, hogy a tartály 
milyen típusú hulladék gyűjtésére 
szolgál. A tartály alsó részét ezután 
profilozott, horganyzott fémlemezből 
készítjük. A tartály kétkampós 
mechanizmussal rendelkezik, amely 
lehetővé teszi annak biztonságos 
és egyszerű ürítését hidraulikus 
karral rendelkező, hagyományos 
hulladékgyűjtő járművel. 

A tartályok az ügyfél igényeihez 
igazíthatók. Különböző, a RAL-színskála 
szerinti színváltozatokat, a hulladék 
gyűjtéséhez különböző típusú 
behelyezőnyílásokat, a hulladéktípusok.

Rendelkezésre álló:

Ürítőrendszer

Az alsó ürítés 
diagramja:

Behelyezőnyílás-változatok: Behelyezőnyílás-változatok:Rajz: Rajz:

Kétkampós rendszer Kétkampós rendszer
további merevítéssel Emelés: Szállítás: Ürítés:

Kinshofer rendszer

Kör alakú Behelyezőnyílás + Lábpedálos nyitás

Behelyezőnyílás- Ürítés alulról

Dob Füllel Billenő ajtó

Az alsó ürítésű hulladékgyűjtő tartályok 
kétkampós rendszerrel vannak ellátva, ami 
lehetővé teszi a tartály biztonságos emelését az 
egyik kampóval és a tartály kétszárnyú aljának 
nyitását a másik kampóval és a belső

15720-as típus 15730-as típus 15740-es típus

2 m3 3 m3 4 m3

3930-as típus 3931-es típus

1,5 m3 2,5 m3

ÚJ



A fém hulladékgyűjtő tartályok új
termékcsaládja

Tulajdonságok
Fémlemezből készült alsó ürítésű 
tartályok új termékcsaládja. Rendkívül 
ellenálló az időjárási körülményekkel 
szemben. Kétkampós rendszerrel 
rendelkezik a tartály ürítéséhez. Az ügyfél 
kérésére a tartály felszerelhető kör alakú 
vagy dob nyílással, illetve füllel ellátott 
nyílással és lábpedállal. A tartály a RAL-
színskála bármely színére festhető.

▶  1,5/2/3 m3-es méretben kapható. 
▶  Különböző típusú behelyezőnyílások – 

füllel és lábpedál-mechanizmussal,  
kör alakú vagy dob nyílással.

▶  A szín a RAL-színskáláról választható.

A kampó közelről A behelyezőnyílás közelről A lábpedál közelről

Alapváltozatok
 1,5 m3  2 m3  3 m3

Meva-Hu Kft
2851 Környe
Budai út 1/B
Tel: 0036/34/300-852, 0036/30/207-5581
email: meva.hu@meva.eu

ÚJ


